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量測�圍�不�光率(N) 0.00%~99.99%

                           光�收��(k) 0.000 m ~9.999 m

�  析  度�不�光率(N) 0.01%

                           光�收��(k) 0.001 m
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☑ 便�式 ⚡性價�⾼

★參照「�油汽⾞⿊��放
   不�光率檢測⽅法��序」

https://tw.piliapp.com/emojis/rainbow/


不�光率�度計

O P A - 5 5 0

量測�圍

不�光率 (N)

光�收�� (k)

�析度

0.00%~99.99%

0.000~9.999 m

0.01%

0.001 m

�路溫度�制

量測��溫度

����

7 0  ℃ ~ 1 0 0  ℃  ( 7 5  ° C  t y p i c a l )
1 0  ℃ ~ 1 5 0  ℃
1 0  -  8 0  m / s

光源波⻑

�度

�點 /�幅��

G r e e n  L E D  5 5 0  -  5 7 0  n m
± 2 %
<  0 . 0 1  m   o v e r  1 5  m i n

���源

�出訊�

暖��間

A C  1 1 0  V ,  5 0 / 6 0  H z
���線傳��R S - 2 3 2
< =  3  m i n .  @ 2 0  ° C

儀器尺⼨ ( H * W * L )
儀器重量

存放�件

2 3 . 5��  x  3 8�� x  9��
4 . 5�⽄  (僅主�部� )
0 - 5 5  ℃
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技�規格

本不�光率�度計採部�� ( P a r t i a l  f l o w - O p a c i t y  m e t h o d )量測原理

�⽤於各⼩ /中 /⼤型�油⾞ /發��⿊�檢測

�合法規� ISO 11614�德國 (PTB)EO 18-09�法國 (UTAC)NF R 10-025

�油汽⾞⿊��放不�光率檢測⽅法��序 (環署�字� 1 0 9 0 0 2 1 9 1 7� )

具�⾞���   廠� /年� /⾞� /⾞型 /引��碼 /��量

    /測試⽇期 /測試��… . .����記�功�

����庫提供⾞��訊 /測試⽇期 /測試��… . .��� /��功�



�準  /  �購�件

專��

耐⾼溫

可固定式

可量測��

4.5 ＫＧ  ⼿提式���⽅便

23.5 cm

38 cm

不�光率�度計

O P A - 5 5 0

0.8 ��樣�頭
(�軟�)1 ��⽑刷2 4��樣軟�

(可�購加⻑型)3

#便�式  #性價�⾼  #�準可�

重量�於4.5 �⽄ 
(未計���/�件重量)

尺⼨(H x W x L) 
23.5 x 38 x 9 (cm)

9 cm

�置原廠0.8 ��樣�頭
(可視�求加購4��樣�)

中⽂�作介⾯

�出訊�:���線或RS-232傳�
���源�AC 110V, 50/60 Hz

P 3��僅供參考�實��出�為主
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�光�
(10%, 21%, 39%,

50%,75%)
4
��

5
��



  ⾙爾�科技�限�司
   Belltone Technology Co., Ltd.

TEL�03-582-2099 
FAX�03-583-0389 

www.belltone.com.tw

LINE Official Account ID�@757wfque

I S O   9 0 0 1  
�證�良企�

官
方
網
站

加LIN
E

詢
問

不�光率�度計

O P A - 5 5 0

��僅供參考�實��出�為主

⾙爾�科技�限�司
Belltone Technology Co., Ltd.

＠SINCE 2002

臉
書
論
壇

http://www.belltone.com.tw/

