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重組���析儀

對產品��問嗎?
加�⾙爾�LINE@詢問

BE-560H₂
COㆍCO₂ㆍCH₄ㆍH₂ㆍO₂ㆍH₂Sㆍ温/溼度

整合採樣幫浦�設���������器於⼀�
�建�⼦式��除⽔���⾃動�⽔設����設�不被⽔�⼲�

ISO   9001
認證優良企業
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�⽔設�
✓ �⼦式��除⽔��
✓ ⾃動�⽔設�

⾙爾�科技�限�司
Belltone Technology Co., Ltd.

 �⽤於...

�建功�
✓ ��訊��出/��
✓ ��洩�偵測�報功�
✓ �析成�10點線性參�
✓ USB下載和⾃動儲存量測��(CSV檔)

(數據可達50,000筆以上)

��僅供參考
實��出�為準

產品�⾊
✓ 中⽂彩⾊����
✓ ���卻温度�報功�
✓ ���⼒容量顯�
✓ �端�線功��可線上�除問題

�樣�頭
�樣�
��器

即���

實驗室產氫�源 發�廠

��式重組���析儀

ISO   9001
認證優良企業

⾙爾特科技有限公司
Belltone  Technology Co., Ltd.

防��⾏�

即�曲線�形 ��僅供參考實��出�為準

��僅供參考實��出�為準
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⾙爾�科技�限�司
Belltone Technology Co., Ltd.

採樣流量

輸入電源

充電電池
休眠模式

顯示

AC 110/220 V ±10% , 50/60Hz ±1%

可供應使用１小時以上
使用者可設定自動休眠

60L/hr

可顯示即時量測數據/即時曲線圖形

UV 紫外光檢測

配件

產地

重量

尺寸

量測範圍

解析度

量測原理

螢幕

操作環境

輸出
類比訊號

暖機時間

廠牌、型號
製造商名稱

·採樣幫浦過濾器5個
·5米取樣管(耐酸鹼材質)

3

台灣

<8 kg (僅本體)

270 * 500 * 225 mm(W*L*H)

產品規格

CO/CO₂/CH₄：非散射式紅外線      
O₂：電化學式

O₂：0.01 %
CO₂：0.01 %CO：0.01 %

H₂：0.1 %

CO：0~100 %
H₂：0~100 %

CO₂：0~100 %
O₂：0~25 %

CH₄：0.01 %
H₂S：1 ppm

CH₄：0~100 %
H₂S：0~5,000 ppm

7”全彩觸控螢幕 (解析度 800 x 480)

温度：5~45℃  /  溼度  < 95%

USB and  RS-485
輸入：4組   /   輸出：8組

10分鐘(600秒)

產品�⾊
整合採樣幫浦�設�������相關��器於⼀台儀器�
�置�⼦式��除⽔���⾃動�⽔設����設�不被⽔�⼲�
可同��測採樣�中的⽔��量�並可⾃訂�報值�����正確 

�建�溫�測器
�建��偵測器�可於採樣��洩���報並停⽌採樣
�建8組��訊��出�具�RS-485�訊埠�和4組訊���

貝爾特、BE-560H₂ 
貝爾特科技有限公司

·儀器防震攜行箱
·取樣探頭 

 H₂：熱傳導方式
H₂S：UV 紫外光



���放�環境��污�量測��⽅�的提供者

Established in 2002

⾙爾�科技�限�司
Belltone Technology Co., Ltd.

�絡我們
CONTACT US
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